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CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
in accordo al modulo B della direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione
according to module B of the Directive 97/23/EC on pressure equipment
CERTIFICATO N° PED242AT002
Certificate no.
Fabbricante: TECHNO-B S.r.l.
Manufacturer Via Vincenzo Monti,8 — IT 20123 Milano

Localita di fabbricazione:
Place of manufacture

Insieme a pressione REFRIGERATORI INDUSTRIALI

Via Cantelma,11 — IT 42045 Codisotto di Luzzara (RE)

viale Sarca, 336 - IT 20126 MILANO MI

Pressure equipment
Famiglia: IN2
Family
Tipo: | Pressione massima Temperatura min/max Capacita Tipo: | Pressione massima Temperatura min/max Capacita
Type ammissibile PS ammissibile TS max V Type ammissibile PS ammissibile TS max V
Max allowable pressure PS | Min/max allowable volume max V Max allowable pressure PS | Min/max allowable volume max V'
temperature TS temperature TS
LP HP- LP HP LP | HP LP HP LP HP LP HP
TS 16.5bar - | 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 5L | 67L | BH 16.5bar | 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C [5L [ 10L
T 16.5 bar 29.5bar |- -40/+50°C | -25/+65°C | 60L | 32L | OV 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C |60L | 32L
Tl 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C - | -25/+65°C | 60L | 32L GS 16.5 bar 29.5bar. | -40/+50°C | -25/+65°C | 60L | 32L
AS 16.5 bar 29.5bar | <40/+50°C | -25(65°C | 5L | 6.7L | GSDF | 16.5bar 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C |60L | 32L
A 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 5L | 10L BI 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C |60L | 100L
P 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25M+65°C | 5L | 10L UH 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 5L 10L
PS 16.5 bar 29.5 bar | -40/#50°C | -25/+65°C | 5L | 10L uc 16.5 bar 29.5 bar | -40/+50°C | -25/+65°C |60L | 32L
SE 16.5 bar 29.5bar | --40/+50°C. | -25/+65°C | 5L | 10L | US 16.5bar | 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C |60L |32L
s 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 5L 10L | UsQ 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 60L |[32L
0s 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 5L | 10L ul 16.5 bar 295 bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 60L | 100L
SH 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C| 5L | 10L | CM 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 60L | 100L

- esaminata la documentazione tecnica presentata dal fabbricante:
examined the technical documentation submitted by the manufacturer

- effettuate le verifiche e prove appropriate
performed the appropriate tests and verifications

S| CERTIFICA
It is certified

doc.n. IN2.FT.1 rev.1

che i tipi dl insieme a pressione sopraindicati, esaminati in conformita con le disposizioni dell’ allegato 11l modulo B della direttiva
97/23/CE, soddisfano le disposizioni applicabili della direttiva stessa.
that the types of pressure assembly listed above, examined in accordance with the provisions of annex Il module B of the directive 97/23/EC, salisfy the relevant
provisions of the directive which apply to them.

Il presente certificato sara ritenuto nullo e il fabbricante si assumera le conseguenze del suo indebito utilizzo, in caso di modifiche apportate all'attrezzatura suscettibili. di
influenzare j requisiti essenziali di sicurezza o le condizioni di utilizzo previste e, in generale, se il fabbricante non rispetta uno o pil degli obblighi assunti in base alla direttiva
97/23/CE come recepita nella legislazione nazionale applicabile.
This certificate shall be deemed to be void and the manufacturer shall alone bear all consequences pursuant to its undue use, in case of modification to the equipment, where this
may affect the compliance with the essential safety requirements or the prescribed conditions for use and, generally, where the manufacturer fa.'n's to comply with any of his

obligations under directive 97/23/EC as transposed in-the applicable national law(s).

Data di emissione
Date of issue

Milano,

30/07/2014

ITALCERT
Amministratore Delegato

Ing. Roberto Cusolito

SGQ N° 023A
SGA N° 020D

PRD N° 1228
ISP N° 075E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Data di scadenza
Expiry date
29/07/2024



N

IT ALCERT CERTIFICATO DI CONFORMITA’ AL TIPO N.PED242AC002
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TYPE NO.
secondo il modulo C1 della direttiva 97/23/CE PED

ITALCERT S.r.l. according to module C1 of the directive 97/23/EC PED
Organismo Notificato n. 0426

Notified Body no.

viale Sarca, 336 - IT 20126 MILANO MI

Fabbricante: TECHNO-B S.r.l.
Manufacturer Via Vincenzo Monti,8 — IT 20123 Milano
Localita di fabbricazione: Via Cantelma,11 — IT 42045 Codisotto di Luzzara (RE)
Place of manufacture
Insieme a pressione REFRIGERATORI INDUSTRIALI
Pressure equipment
Famiglia: IN2
Family
Tipo: | Pressione massima Temperatura min/max Capacita Tipo: | Pressione massima Temperatura min/max Capacita
Type ammissibile PS ammissibile TS max V Type ammissibile PS ammissibile TS max V
Max allowable pressure PS Min/max allowable volume max V Max allowable pressure PS | Min/max allowable volume max V
temperature TS temperature TS
LP HP LP HP LP | HP LP HP LP HP LP | HP
TS 16.5bar | 29.5bar | -40/+50°C |-25/+65°C | 5L |67L | BH 16.5bar | 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C |S5L [ 10L
T 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 60L | 32L ov 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C |60L |[32L
Tl 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 60L | 32L GS 16.5 bar 20.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C [60L |[32L
AS 16.5bar | 29.5bar | -40/+50°C |-25/+65°C | 5L | 6.7L | GSDF | 165bar | 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C |60L |32L
A 16.5bar | 29.5bar | -40/+50°C | -25M65°C | 5L | 10L Bl 16.5bar | 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C |60L | 100L
P 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 5L | 10L UH 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 5L 10L
PS 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25+65°C | 5L | 10L uc 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 60L | 32L
SE 16.5bar | 29.5bar | -40/+50°C |-25/+65°C | 5L | 10L | US 16.5bar | 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 60L | 32L
S 16.5bar | 29.5bar | -40/+50°C | -25(+65°C | 5L | 10L | USQ | 16.5bar | 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 60L | 32L
0s 16.5bar | 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 5L | 10L ul 16.5bar | 29.5bar | -40/+50°C | -25/+65°C | 60L | 100L
SH 16.5 bar 29.5bar | -40/+50°C | -25+65°C | 5L | 10L | CM 16.5 bar 29.5bar | -40M+50°C | -25/+65°C | 60L | 100L

Certificato di esame CE di tipo (modulo B) emesso da ITALCERT n. PED242AT002
EC type examination certificate (module B) issued by ITALCERT no.

Effettuate le verifiche e prove appropriate per conformita al tipo approvato con esito favorevole
Having performed the appropriate verifications and tests for conformity to the approved type with satisfactory result

sul modello n. fabbrica 4694

on item serial no.

come da verbale di ispezione n. PED242VC002,

as per inspection report no.

Si autorizza la marcatura
We authorize the marking

C€ 0426

dell’attrezzatura a pressione sopraindicato in conformita con le disposizioni dell’allegato 11l modulo C1
of the pressure equipment referred above in accordance with the requirements of annex Il module C1
della direttiva 97/23/CE.

of directive 97/23/EC.

Data 30/07/2014
ITALCERT

Amministratore Delegato
Managing Director

URRN

Ing. Roberto Cusolito

L'ENTE ITA CRECITAMENTO
SGQ N° 023A PRD N°® 1228
SGA N° 020D ISP N° 075E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



